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Aluminiumprofi l
L 2000mm, B 18,5mm, H 9mm
4613729 Aluminium 18,00 €

Kunststoff abdeckungen
L 2000mm, B 15mm, H 4mm
4613784 opal fl ach 31,40 €

L 2000mm, B 15mm, H 22,5mm
4613786 opal hoch 45,00 €

Endabschlussplatte
L 3mm, B 18,5mm, H 9mm
4613731 Aluminium 6,70 €

L 3mm, B 18,5mm, H 27,5mm
4613730 Aluminium 9,00 €

Profi lverbinder
L 200mm, B 8mm, H 3mm
4943585 Aluminium 2,50 €

Aluminiumprofi l
L 2000mm, B 18,5mm, H 17mm
4943009 Aluminium 19,20 €

L 2000mm, B 18,5mm, H 17mm
4613722 weiß 19,20 €

Kunststoff abdeckungen
L 2000mm, B 15mm, H 8mm
4942951 opal 32,80 €

Endabschlussplatte
L 3mm, B 18,5mm, H 17mm
4946678 Aluminium 7,40 €

L 3mm, B 18,5mm, H 17mm
4613723 weiß 7,40 €

Montage-Clip
2x Clips, 4x Schrauben
1226924 Aluminium 6,20 €

Aluminiumprofi l
L 2000mm, B 40mm, H 15mm
4943594 Aluminium 30,40 €

Kunststoff abdeckungen
L 2000mm, B 15mm, H 8mm
4942951 opal 32,80 €

Endabschlussplatte
L 3mm, B 40mm, H 15mm
4943595 Aluminium 7,90 €

Profi lverbinder
L 200mm, B 8mm, H 3mm
4943585 Aluminium 2,50 €
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Aluminiumprofi l
L 2000mm, B 23,7mm, H 16,65mm
1226922 Aluminium 29,20 €

Kunststoff abdeckungen
L 2000mm, B 15mm, H 8mm
4942951 opal 32,80 €

Endabschlussplatte
L 3mm, B 23,7mm, H 16,65mm
1226923 Aluminium 7,95 €

Kunststoff -Montage-Clip
2x Clips, 4x Schrauben
1226924 transparent 9,30 €
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Aluminiumprofi l
L 2000mm, B 77mm, H 14,5mm
1885014 Aluminium 80,90 €

Schutzschlauch
L 5000mm, B 14,23mm, H 11,26mm
1884708 schwarz 37,10 €
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M 1:1Alle Maße in mm APTB2AM200Aluminiumprofi l
L 2000mm, B 47mm, H 14,5mm
1885015 Aluminium 61,80 €

Schutzschlauch
L 5000mm, B 14,23mm, H 11,26mm
1884708 schwarz 37,10 €

APTB1AM
Trockenbau | Einseitig

APTB2AM
Trockenbau | Zweiseitig

Aluminiumprofi le
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Aluminiumprofi l
L 2000mm, B 50mm, H 29,44mm
4956582 Aluminium 54,00 €

L 2000mm, B 50mm, H 29,44mm
4956585 weiß 54,00 €
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48 Watt/Rolle • IP20
120 LED/m • maximal 6m Einspeisung
1226996 4000K ca.990lm  198,00 €

1226995 3000K ca.912lm  198,00 €

1226994 2700K ca.892lm  198,00 €

72 Watt/Rolle • IP20
140 LED/m • maximal 5m Einspeisung
1226999 4000K ca.1605lm  247,50 €

1226998 3000K ca.1576lm  247,50 €

1226997 2700K ca.1532lm  247,50 €

60 Watt/Rolle • IP54 • RGBW
60 LED/m • maximal 5m Einspeisung
1227028 RGB max.213lm  334,10 €

 3000K 495lm

60 Watt/Rolle • IP20 • RGBW
60 LED/m • maximal 5m Einspeisung
1227027 RGB max.236lm  309,40 €

 3000K 571lm

48 Watt/Rolle • IP54
120 LED/m • maximal 6m Einspeisung
1227008 4000K ca.933lm  222,70 €

1227007 3000K ca.887lm  222,70 €

1227006 2700K ca.860lm  222,70 €

24 Watt/Rolle • IP20
60 LED/m • maximal 10m Einspeisung
1226993 4000K ca.529lm  111,40 €

1226992 3000K ca.519lm  111,40 €

1226991 2700K ca.500lm  111,40 €

24 Watt/Rolle • IP54
60 LED/m • maximal 10m Einspeisung
1227005 4000K ca.511lm  123,70 €

1227004 3000K ca.486lm  123,70 €

1227003 2700K ca.475lm  123,70 €

24 Watt/Rolle • IP67
60 LED/m • maximal 10m Einspeisung
1227017 4000K ca.505lm  136,10 €

1227016 3000K ca.480lm  136,10 €

1227015 2700K ca.461lm  136,10 €

LED-Strips mit Zubehör

SB-SERIE
IP20 | IP54 | IP67
24 V/DC • 5m Rolle • dimmbar • Abstrahlwinkel 
120° • L70B10 bei 50000 Stunden • Aluminium-
Profi l erforderlich • wärmeleitendes 3M-Dop-
pelklebeband • 2x 0,15m Anschlussleitung mit 
freien Aderenden • ta: -20°C – +45°C, max. tc: 
70 °C • Schutzklasse III

• 5 Jahre Garantie

• 3-Step MacAdam

• Erstklassige Lichtausbeute 

• hohe Farbwiedergabe

Art. Nr. Bezeichnung Strip-Breite V/DC Ampere Strip-Bestückung geeignet für €

(mm) (A) (LED/m) IP20 Strip
1227069 Direkt-Verbinder 8 mm max. 36 max. 5A max. 120

SB-Serie
24 Watt/Rolle
48 Watt/Rolle

ECO-Serie
24 Watt/Rolle
48 Watt/Rolle
72 Watt/Rolle

4,50

1227068 Direkt-Verbinder 10 mm max. 36 max. 5A max. 120 4,80

1227067 Anschlussstück 8 mm max. 36 max. 5A max. 120 4,50

1227066 Anschlussstück 10 mm max. 36 max. 5A max. 120 4,80

4956602 Direkt-Verbinder 12 mm max. 36 max. 5A max. 90
SB-Serie

60 Watt/Rolle

5,60

4956601 Anschlussstück 12 mm max. 36 max. 5A max. 90 5,60
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50 Watt/Rolle • IP20
480 LED/m • maximal 5m Einspeisung
8976749 4000K 1100lm  259,95 €

8976747 3000K 1005lm  259,95 €

8976748 2700K 955lm  259,95 €

24 Watt/Rolle • IP20
60 LED/m • maximal 5m Einspeisung
1884776 3000K 467lm  68,60 €

24 Watt/Rolle • IP54
60 LED/m • maximal 5m Einspeisung
1884752 3000K 437lm  93,40 €

72 Watt/Rolle • IP20
120 LED/m • maximal 5m Einspeisung
1884793 3000K 1418lm  111,40 €

72 Watt/Rolle • IP54
120 LED/m • maximal 5m Einspeisung
1884763 3000K 1337lm  123,70 €

48 Watt/Rolle • IP20
120 LED/m • maximal 5m Einspeisung
1884770 3000K 821lm  86,60 €

48 Watt/Rolle • IP54
120 LED/m • maximal 5m Einspeisung
1884746 3000K 788lm  111,40 €

75 Watt/Rolle • IP20 • RGBW
640 LED/m • maximal 5m Einspeisung
8976750 RGB max. 491lm  427,50 €

 3000K 469lm

LED-Strips

SB-SERIE COB
IP20
24 V/DC • 5m Rolle • dimmbar • Abstrahlwinkel 
140° • L70B10 bei 50000 Stunden • Aluminium-
Profi l erforderlich • wärmeleitendes 3M-Dop-
pelklebeband • 2x 0,15m Anschlussleitung mit 
freien Aderenden • ta: -20°C – +40°C, max. tc: 
70 °C • Schutzklasse III

• 5 Jahre Garantie

• 3-Step MacAdam

• CRI≥90

• Homogenes Lichtbild

ECO-SERIE
IP20 | IP54
24 V/DC • 5m Rolle • dimmbar • Abstrahlwinkel 
120° • L70B50 bei 40000 Stunden • Aluminium-
Profi l erforderlich • wärmeleitendes 3M-Dop-
pelklebeband • 1x 0,15m Anschlussleitung mit 
freien Aderenden • ta: -20°C – +45°C, max. tc: 
65 °C • Schutzklasse III

• Qualität zum günstigsten preis
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LED-Netzgerät

Art-Nr. Schutz-
art

Span-
nung

Power-
faktor Leistung Länge Breite Höhe Anschluss-

leitung Dimmbarkeit ta tc Prüfzeichen €

(V/AC) (W) (A) (mm) (mm) (mm) Pri. Sec. °C °C

300 mA
1884710 IP65 220-240 0,95 6,0 -12 - 48 50 24 15 cm 15 cm universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 77,60
1884711 IP20 220-240 0,95 13,2 -25 - 120 45 28 - - universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 72,00

350 mA
4954712 IP20 100-240 0,40 1,0 -6,0 - 50 38,5 19 - - - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 36,00
4611982 IP20 100-240 0,50 1,0 - 9,0 - 53 53 22 15 cm 16 cm - -20 – +50 75 SELV, MM, EMV 39,40
4954764 IP65 220-240 0,95 5,0 - 9,0 - 48 50 24 15 cm 15 cm universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 49,50
4948382 IP20 220-240 0,80 1,0 -12,0 - 98 39 22 - - - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 36,00
4612701 IP20 220-240 0,64 1,0 - 15,0 - 115 34 19 - - - -20 – +45 75 SELV, MM, EMV 46,10
4943830 IP20 220-240 0,90 9,1 - 18,2 - 120 45 28 - - universal -20 – +50 90 SELV, MM, EMV 52,90
4954771 IP20 220-240 0,50 0,7 -20,0 - 128 50 15 - - - -20 – +40 90 SELV, MM, EMV 43,90
4949399 IP20 220-240 0,95 13,0 - 25,0 - 113 44 28 - - universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 68,60
4954765 IP20 220-240 0,95 18,6 - 37,1 - 166 52 24 - - universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 91,10
4949392 IP65 100-240 0,40 1,0 -4,0 - 54 27 21 17 cm 17 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 28,10
4954767 IP65 220-240 0,95 6,3 -12,0 - 49 50 25 15 cm 15 cm universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 77,60

700 mA
4614014 IP20 100-240 0,50 1,4 -9,0 - 53 53 22 15 cm 16 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 39,40
4954769 IP65 220-240 0,95 6,3 -12,0 - 49 50 25 15 cm 15 cm universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 77,60

12 V/DC
4612005 IP20 100-240 0,40 0,1- 6,0 0,50 50 38,5 19 - - - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 36,00
4610916 IP20 100-240 0,90 0,1 - 8,0 0,67 53 53 22 15 cm 17 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 39,40
4948428 IP20 220-240 0,80 0,1 -18,0 1,50 115 45 21 150 cm - - -20 – +50 85 SELV, MM, EMV 37,10
4948429 IP20 100-240 0,95 0,1 -36,0 3,00 166 52 24 - - - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 65,20
4948430 IP20 100-240 0,95 0,1 -50,0 4,20 184 61 32 - - - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 91,10
4949391 IP65 100-240 0,40 0,1 -4,0 0,33 54 27 21 17 cm 17 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 28,10
4946711 IP65 220-240 0,95 0,1 -12,0 1,00 48 50 24 14 cm 15 cm - -20 – +50 80 SELV, MM ,EMV 65,20
4902876 IP67 100-240 0,95 0,1 -75,0 6,25 186 64 40 30 cm 30 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 142,90
4943038 IP67 100-240 0,95 0,1 -100,0 8,30 191 70 40 29 cm 29 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 173,20
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LED-Netzgerät

Art-Nr. Schutz-
art

Span-
nung

Power-
faktor Leistung Länge Breite Höhe Anschluss-

leitung Dimmbarkeit ta tc Prüfzeichen €

(V/AC) (W) (A) (mm) (mm) (mm) Pri. Sec. °C °C

24 V/DC  |  5 Jahre Garantie
4948431 IP20 220-240 0,80 0,1 - 18,0 0,75 115 45 21 - - - -20 – +50 85 SELV, MM, EMV 37,10
4954977 IP20 220-240 0,95 2,5 - 25,0 1,04 122 52 30 - - universal -20 – +50 70 SELV, MM ,EMV 77,60
4948432 IP20 100-240 0,95 0,1 - 36,0 1,50 166 52 24 - - - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 65,20
1227168 IP20 220-240 0,95 15,0 - 36,0 1,50 184 61 32 - - universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 102,40
4948433 IP20 100-240 0,95 0,1 - 50,0 2,08 184 61 32 - - - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 91,10
4614018 IP20 220-240 0,95 15,0 - 50,0 2,08 184 61 32 - - universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 118,10
4948434 IP20 100-240 0,95 0,1 - 75,0 3,13 184 61 32 - - - -20 – +40 80 SELV, MM, EMV 102,40
1227169 IP20 220-240 0,95 33,6 - 75,0 3,13 210 67 34 - - universal -20 – +45 80 SELV, MM ,EMV 173,20
4954983 IP20 100-240 0,95 0,1 - 100,0 4,20 184 61 32 - - - -20 – +50 85 SELV, MM, EMV 142,90
4614017 IP20 220-240 0,95 33,6 - 100,0 1,4 - 4,20 210 67 34 - - universal -20 – +45 80 SELV, MM, EMV 195,70
1226871 IP20 220-240 0,95 0,1 - 150,0 6,25 210 68 35 - - - -20 – +45 85 SELV, MM, EMV 195,70
4946713 IP65 220-240 0,95 0,1 - 12,0 0,50 48 50 24 14 cm 15 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 65,20
5648390 IP65 220-240 0,95 2,4 -12,0 0,50 48 50 24 15 cm 15 cm universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 77,60
4949363 IP67 100-240 0,95 0,1 - 36,0 1,50 170 55 31 29 cm 29 cm - -20 – +50 80 SELV, MM ,EMV 97,90
1884714 IP67 220-240 0,95 15,0 - 36,0 0,6 - 1,5 199 67 35 29 cm 29 cm universal -20 – +50 70 SELV, MM, EMV 159,95
1884713 IP67 220-240 0,95 15,0 - 50,0 0,6 - 2,08 199 67 35 29 cm 29 cm universal -20 – +50 70 SELV, MM, EMV 195,70
1227030 IP67 100-240 0,95 0,1 -50,0 2,08 186 64 40 29 cm 29 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 129,95
1227170 IP67 220-240 0,95 33,6 -75,0 1,4 - 3,13 192 70 40 29 cm 29 cm universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 235,10
4949364 IP67 100-240 0,95 0,1 - 75,0 3,13 186 64 40 29 cm 29 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 144,00
1226954 IP67 220-240 0,95 33,6 -100,0 1,4 - 4,2 192 70 40 29 cm 29 cm universal -20 – +50 80 SELV, MM ,EMV 247,50
4943041 IP67 100-240 0,95 0,1 - 100,0 4,20 192 70 40 29 cm 29 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 169,90
4943628 IP67 100-240 0,95 0,1 - 150,0 6,30 223 70 41 29 cm 29 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 235,10
4614020 IP67 220-240 0,95 67,0 -200,0 2,7 - 8,3 250 72 41 29 cm 29 cm universal -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 337,50
1226952 IP67 100-240 0,95 0,1 -200,0 8,34 250 70 42 29 cm 29 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 284,60
4306742 IP67 100-240 0,95 0,1 - 240,0 10,00 250 70 42 29 cm 29 cm - -20 – +50 80 SELV, MM, EMV 334,10
1226937 IP67 100-240 0,95 0,1 -320,0 13,34 253 90 45 29 cm 29 cm - -20 – +50 90 SELV, MM, EMV 371,20

24 V/DC  |  keine 5 Jahre Garantie
4956608 IP67 100-240 0,45 0,1 -36,0 - 110 35 25 14 cm 14 cm - -20 – +40 85 SELV, MM, EMV 73,10
5648397 IP67 100-240 0,45 0,1 -60,0 - 165 45 33 15 cm 15 cm - -10 – +40 85 SELV, MM, EMV 91,10
5648503 IP67 100-240 0,50 0,1 -100,0 - 190 52 38 15 cm 15 cm - -20 – +50 90 SELV, MM, EMV 129,40
5648578 IP67 220-240 0,50 0,1 -150,0 - 195 63 38 30 cm 30 cm - -20 – +50 90 SELV, MM, EMV 168,70
5648737 IP67 100-277 0,90 0,1 -400,8 - 300 98 40 27 cm 27 cm - -30 – +50 90 SELV, MM, EMV 449,95
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DALI Steuerung
Dimmer-NetzgerätDimmer-Netzgerät

Multicolor-Netzgerät

• geeignet für Unicolor-, Tunable-White-, 
RGB- oder RGBW-Anwendungen

• manuelle/automatische DALI 
Adresseneinstellung möglich

• digitale Kanalanzeige

• dimmbar über Push-L

• DALI2

• manuelle/automatische DALI Adressenein-
stellung möglich

• digitale Kanalanzeige

• dimmbar über Push-L

• DALI2

• automatische DALI Adresseneinstellung

• dimmbar über Push-L

• DALI2

Multicolor-Netzgerät

Multicolor-Netzgerät

• geeignet für Unicolor-, Tunable-White-, 
RGB- oder RGBW-Anwendungen

• manuelle/automatische DALI 
Adresseneinstellung möglich

• digitale Kanalanzeige

• dimmbar über Push-L

• DALI2

• geeignet für Unicolor-, Tunable-White-, 
RGB- oder RGBW-Anwendungen

• manuelle/automatische DALI 
Adresseneinstellung möglich

• digitale Kanalanzeige

• dimmbar über Push-L

• DALI2

Dimmer-Netzgerät

• automatische DALI Adresseneinstellung

• dimmbar über Push-L

 Dimmer-Netzgerät

• automatische DALI Adresseneinstellung

• dimmbar über Push-L

Dimmer-Netzgerät

• automatische DALI Adresseneinstellung

• dimmbar über Push-L

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Schutz-
art

Primär-
Eingang

Sekundär-
Ausgang Adressen Länge Breite Höhe €

12 V/DC 24 V/DC 48 V/DC (mm) (mm) (mm)

1 5648535
DALI-Dimmer-Netzgerät 

24 V/DC
IP20 200-240 V/AC -

1x 1,25 A 
1x 0,1-30 W

- K1 168 54 29 135,00

2 1884996
DALI-Dimmer-Netzgerät 

24 V/DC
IP20 200-240 V/AC -

1x 2,08 A 
1x 0,1-50 W

- K1 210 50 33 168,70

3 1884995
DALI-Multicolor-Netzgerät 

24 V/DC
IP20 100-240 V/AC -

4x 0,78 A 
4x 0,1-18,75 W

- K1-K4 244 64 32 208,10

4 4613750
DALI-Multicolor-Netzgerät 

24 V/DC
IP20 100-240 V/AC -

4x 1,05 A
4x 0,1-25 W

- K1-K4 244 64 32 247,50

5 1227230
DALI-Multicolor-Netzgerät 

24 V/DC
IP20 100-240 V/AC -

4x 2,08 A
4x 0,1-50 W

- K1-K4 330 79 41 399,95

6 5648616
DALI-Dimmer-Netzgerät 

24V/DC
IP67 100-240 V/AC -

1x 3,13 A
1x 0,1-75 W

- K1 270 61 25 199,95

7 5648625
DALI-Dimmer-Netzgerät 

24V/DC
IP67 100-240 V/AC -

1x 4,17 A
1x 0,1-100 W

- K1 270 61 25 213,70

8 5648639
DALI-Dimmer-Netzgerät 

24V/DC
IP67 100-240 V/AC -

1x 6,25 A
1x 0,1-150 W

- K1 270 61 25 231,70

9 5648682
DALI-Dimmer-Netzgerät 

24V/DC
IP67 100-240 V/AC -

1x 10 A
1x 0,1-240 W

- K1 270 68 30 299,95

Dimmer-Netzgerät

• automatische DALI Adresseneinstellung

• Ausgangsstrom über Dip-Schalter einstellbar 
350 mA oder 700 mA

• dimmbar über Push-L

• DALI2

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Schutz-
art

Primär-
Eingang

Sekundär-
Ausgang Adressen Länge Breite Höhe €

350 mA 700 mA - (mm) (mm) (mm)

10 1227232
DALI-Dimmer-Netzgerät 

350 mA / 700 mA
IP20 200-240 V/AC 2,1-9 W 4,2-9 W - K1 57 57 24 67,50

4

321

5

9 10

6 7

8

manuelle/automatische DALI 
Adresseneinstellung möglich

dimmbar über Push-L

digitale Kanalanzeige

dimmbar über Push-L

dimmbar über Push-L

dimmbar über Push-L

dimmbar über Push-L

dimmbar über Push-L

manuelle/automatische DALI 
Adresseneinstellung möglich

dimmbar über Push-L

manuelle/automatische DALI 
Adresseneinstellung möglich

dimmbar über Push-L

Ausgangsstrom über Dip-Schalter einstellbar 
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Steuerungen

IP20
L 91mm, B 90mm, H 25mm 
4954799    99,95 €

IP20
L 137mm, B 40mm, H 12mm 
1226939    78,20 €

IP20
L 113,5mm, B 55,3mm, H 22mm
4954805    56,20 €

IP20
Handsender: L 120mm, B 48mm, H 19mm
Empfänger: L 145mm, B 47mm, H 17mm
5648564    135,00 €

IP20
L 120mm, B 48mm, H 19mm
5648378    61,95 €

Empfänger

RJ45-Anschluss zum Synchronisieren mehrerer 
Empfänger (Master-/ Slave-Funktion) • Stahl-
gehäuse schwarz • 12-24V/DC • 4x 6A • 4x 
72-144W • max. 3 Steuerelemente auf einen 
RGBW-Funkempfänger einlernbar • Dimm-
bereich: 100-5 % • max. 80m zwischen den 
Controllern

Sender
(868 MHz)
1 Lichtszene je Kanal speicherbar • inklusive 
Wandhalterung • gummiertes Kunststoff gehäu-
se • Freifeld-Funkreichweite bis 40 m • ohne 
Batterie (CR 2025 - 3V)

• 4 Kanal

FUNK-SET | RGBW
(868 MHz)
12-24 V/DC • Kunststoff gehäuse weiß • ge-
eignet für RGB und RGBW-Anwendungen • 
Master- / Slave-Funktion zur Synchronisation 
mehrerer Funk-Multicolor-Empfänger im Farb-
wechselmodus

• Einlernfunktion:
- 5 Handsender auf einen-Empfänger
- 20 Empfänger auf einen Handsender

• 12 V/DC = 4x 5A / 4x 60W
24 V/DC = 4x 5A / 4x 120W

Sender | RGBW
(868 MHz)
zur Erweiterung für das Funk-Set  • ohne 
Batterien • die Farben Rot, Grün, Blau und 
Weiß können einzeln angewählt werden • 10 
Farbwechselprogramme • bis zu 2 Szenen 
speicherbar

• 1-Kanal

Sender | RGBW
(433,9 MHz)
Freifeld-Funkreichweite bis 20 m • 1 Kanal 
• Kunststoff gehäuse weiß mit Bedienfeld in 
schwarz • die Farbe Weiß kann einzeln • zuge-
schaltet oder entfernt werden • ohne Batterien 
(AAA - 3 x 1,5V)

• Einlernfunktion:
- 1 Handsender auf mehrere RGBW-Funk-
   empfänger
- 3 Handsender auf einen RGBW-Funkemp-
   fänger
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PC-SERIE
IP65
220-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • L80B10 
bei 50.000 Stunden • Ausstrahlungswinkel 38° 
• Schwenkwinkel 20° • 0,30 m Anschlussleitung 
mit IP65 Stecksystem • Schutzklasse II • MM 
Prüfzeichen

• dimmbar über Phasenan- und abschnitt

• mit externem LED-Netzgerät (48 x 50 x 
24mm)

• CRI>90

Deckeneinbauleuchten

6 Watt
Ø 83mm, H 48,5mm, ET 45mm
4614098 edelstahl 3000K 620lm 103,90 €

4614096 weiß matt 3000K 620lm 103,90 €

7 Watt
Ø 85mm, H 43mm, ET 45mm, LA 68mm
4614159 weiß matt 5700K 800lm 61,95 €

  4000K 840lm

  3000K 746lm

4614160 chrom sat. 5700K 800lm 61,95 €

  4000K 840lm

  3000K 746lm

8976765 anthrazit matt 5700K 800lm 61,95 €

  4000K 840lm

  3000K 746lm

10 Watt
Ø 85mm, H 43mm, ET 45mm, LA 68mm
4614161 weiß matt 5700K 1023lm 61,95 €

  4000K 1200lm

  3000K 967lm

4614162 chrom sat. 5700K 1023lm 61,95 €

  4000K 1200lm

  3000K 967lm

8976766 anthrazit matt 5700K 1023lm 61,95 €

  4000K 1200lm

  3000K 967lm

SOLIDO 68
IP54
220-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Abde-
ckung in Kunststoff  opal • mit externem LED-
Netzgerät • Abstrahlwinkel 90° • Schutzklasse II 
• MM-Kennzeichnung

• Lichtfarbe kann über Switch eingestellt 
werden

• dimmbar über Phasenan- und abschnitt

• CRI ≥ 85

Rückseite
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LPR-SERIE
IP20
350 mA • Aluminiumgehäuse  • dimmbar • 
Ausstrahlungswinkel 120° • Schutzklasse III • 
Reihenschaltung möglich • MM Prüfzeichen

• extrem fl ach

• 3 Step-Macadam

LPQ-SERIE
IP20
350 mA • Aluminiumgehäuse  • dimmbar • 
Ausstrahlungswinkel 120° • Schutzklasse III • 
Reihenschaltung möglich • MM Prüfzeichen

• extrem fl ach

• 3 Step-Macadam

5 Watt
Ø 85mm, H 25mm, ET 25mm, LA 68mm
4949478 weiß matt 3000K 347lm 39,40 €

9 Watt
Ø 120mm, H 25mm, ET 25mm, LA 105mm
4949482 weiß matt 3000K 600lm 51,70 €

5 Watt
 93mm, H 25mm, ET 25mm, LA  81mm

4949488 weiß matt 3000K 355lm 39,40 €

9 Watt
 120mm, H 25mm, ET 25mm, LA  105mm

4949492 weiß matt 3000K 600lm 51,70 €

Deckeneinbauleuchten

15 Watt
Ø 172mm, H 25mm, ET 25mm, LA 155mm
4949483 weiß matt 4000K 1305lm 77,60 €

4949484 weiß matt 3000K 1277lm 77,60 €

4948309 silber 4000K 1305lm 77,60 €

4948310 silber 3000K 1277lm 77,60 €

15 Watt
 172mm, H 25mm, ET 25mm, LA  155mm

4949494 weiß matt 3000K 1277lm 77,60 €

21 Watt
 225mm, H 25mm, ET 25mm, LA  205mm

4949496 weiß matt 3000K 1736lm 104,60 €

21 Watt
Ø 225mm, H 25mm, ET 25mm, LA 205mm
4949486 weiß matt 3000K 1736lm 104,60 €

27 Watt
Ø 300mm, H 22mm, ET 20mm, LA 280mm
8976788 weiß matt 3000K 2388lm 112,50 €



Sackloch

Hohldecke

Betondecke mit 
tiefer Schalterdose

(Schraubabstand 60mm)
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Decken- & Möbeleinbauleuchten

4,5 Watt
Ø 90mm, H 25mm, ET 22mm, LA 50-80mm
5648380 weiß 3000K 380lm 72,00 €

5648381 edelstahl 3000K 380lm 72,00 €

5648382 chrom matt 3000K 380lm 72,00 €

5648383 anthrazit 3000K 380lm 72,00 €

6 Watt
Ø 83mm, H 28mm, ET 30mm, LA 68mm
2055711 weiß 3000K 683lm 74,95 €

2055712 edelstahl 3000K 683lm 74,95 €

2055713 chrom matt 3000K 683lm 74,95 €

2055714 anthrazit 3000K 683lm 74,95 €

5648382 chrom matt 3000K 380lm 72,00

5648383 anthrazit 3000K 380lm 72,00

MAGNETO
IP44
200-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Abde-
ckung in Kunststoff  transparent • mit externem 
LED-Netzgerät 350 mA, IP44 • (ø 47 x 20 mm) 
• dimmbar über Phasenan- und abschnitt • Ab-
strahlwinkel 36° • Schutzklasse II • MM-Kenn-
zeichnung

• magnetische Blende

• für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet

• für Einbau in Sackloch geeignet

• 2x Sprengfedern für Hohldecke enthalten 
(ET 30mm)

COMPACTO
IP44
200-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • mit 
externem LED-Netzgerät • 0,20 m Anschluss-
leitung mit AMP-Stecksystem • Abstrahlwinkel 
36° • Schwenkwinkel 25° • Schutzklasse II  • 
MM-Kennzeichnung

• dimmbar über Phasenan- und abschnitt

• L80B10 bei 50.000 Stunden



6 Watt
Ø 82mm, H 20mm, ET 17mm, LA 68mm
1884890 weiß matt 3000 480 61,90 €

1884892 schwarz matt 3000 480 61,90 €

1884893 alu poliert 3000 480 61,90 €

15

Möbeleinbauleuchten

3 Watt
Ø 70mm, H 20mm, ET 18mm, LA 55mm
4949373 weiß matt 3000K 210lm 34,90 €

4954815 chrom sat. 3000K 210lm 34,90 €

IP20
350 mA • Aluminiumgehäuse • Abstrahlwinkel 
110° • Reihenschaltung möglich • 0,15m An-
schlussleitung mit freien Aderenden • Schutz-
klasse III • MM-Kennzeichnung

• für Montage auf Schalterdose geeignet

• dimmbar

IP20
220-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Abstrahl-
winkel 35° • inklusive integrierter Anschluss-
klemme • für Einbau in Sackloch geeignet • 
Schutzklasse II • MM-Kennzeichnung

• 230 V/AC Direktanschluss
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DARDO
IP20
220-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Aus-
strahlungswinkel 110° • Schutzklasse I • mit 
integriertem LED-Netzgerät

• inklusive Befestigungsmaterial und Monta-
gefüßen (H 40mm)

• Kabeleinführung von der Rückseite

48 Watt
L 1213mm, B 120mm, H 30mm
4954812 weiß 4000K 5554lm 185,60 €

4613790 weiß 3000K 5268lm 185,60 €

48 Watt
L 1500mm, B 120mm, H 30mm
4954813 weiß 4000K 5468lm 198,00 €

4613792 weiß 3000K 5106lm 198,00 €

20 Watt
L 597mm, B 80mm, H 30mm
4954827 weiß 4000K 2194lm 68,60 €

4954826 weiß 3000K 2041lm 68,60 €

35 Watt
L 1197mm, B 80mm, H 30mm
4954811 weiß 4000K 3841lm 123,70 €

4954810 weiß 3000K 3599lm 123,70 €

Deckenanbauleuchten

KARDANUS
IP20
200-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • L70B50 
bei 50.000h • Schlagfestigkeit IK06 • Abstrahl-
winkel 60 • Schutzklasse I

• Durchgangsverdrahtung möglich

• kardanisch schwenkbar 23°

• dimmbar über Phasenan- und abschnitt

BREIT 120SCHMAL 80

10 Watt
Ø 90mm, H 108mm
5648447 weiß matt 3000K 900lm 111,40 €

5648448 schwarz 3000K 900lm 111,40 €
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DECKO
IP54 | Power Switch
200-240 V/AC • Kunststoff gehäuse • PC-Abde-
ckung • geeignet für Wand- und Deckenmonta-
ge • Schlagfestigkeit IK08 • Ausstrahlungswin-
kel 120° • Schutzklasse II • UV-beständig

• Lichtfarbe kann über Switch angepasst 
werden

• Wattage kann über Power Switch angepasst 
werden

• L80B10 bei 50.000h

DECKO
IP54 | DALI
200-240 V/AC • Kunststoff gehäuse • PC-Abde-
ckung • geeignet für Wand- und Deckenmon-
tage • L80B10 bei 50.000h • Schlagfestigkeit 
IK08 • Ausstrahlungswinkel 120° • Schutzklas-
se II • UV-beständig

• Lichtfarbe kann über Switch angepasst 
werden

• DALI, DT6

• L80B10 bei 50.000h

Deckenanbauleuchten

10 / 15 / 18 / 25 Watt
Ø 275mm, H 65mm
5648532 weiß matt 5700K *lm 136,10 €

  4000K *lm

  3000K *lm

5648571 silber 5700K *lm 155,20 €

  4000K *lm

  3000K *lm

25 Watt
Ø 275mm, H 65mm
5648601 weiß matt 5700K 2700lm 181,10 €

  4000K 2900lm

  3000K 2350lm

5648615 silber 5700K 2700lm 199,95 €

  4000K 2900lm

  3000K 2350lm

15 / 18 / 25 / 30 Watt
Ø 350mm, H 65mm
5648576 weiß matt 5700K *lm 163,10 €

  4000K *lm

  3000K *lm

5648600 silber 5700K *lm 180,00 €

  4000K *lm

  3000K *lm

30 Watt
Ø 350mm, H 65mm
5648623 weiß matt 5700K 2900lm 210,40 €

  4000K 3100lm

  3000K 2600lm

5648638 silber 5700K 2900lm 229,50 €

  4000K 3100lm

  3000K 2600lm

* 5700K 4000K 3000K
10 W 1100lm 1200lm 1000lm

15 W 1650lm 1800lm 1500lm

18 W 2000lm 2200lm 1750lm

25 W 2800lm 3000lm 2400lm

* 5700K 4000K 3000K
15 W 1580lm 1720lm 1420lm

18 W 1900lm 2100lm 1700lm

25 W 2700lm 2900lm 2400lm

30 W 3000lm 3200lm 2680lm

ON

1 2
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SAURO
IP54
200-240 V/AC • Kunststoff gehäuse • PC-Ab-
deckung opal • UV-Beständig • Ausstrahlungs-
winkel 120° • Schutzklasse II • geeignet für 
den Wand- und Deckenanbau • Schlagfestig-
keit IK06 • mit integriertem LED-Netzgerät • 
L80B10 bei 50.000h

• dimmbar über Phasenan- und abschnitt

• Lichtfarbe kann über Switch eingestellt 
werden

Deckenanbauleuchten

18 Watt
Ø 300mm, H 71mm
1884956 weiß 5700K 1512lm 185,60 €

  4000K 1584lm

  3000K 1440lm

25 Watt
Ø 400mm, H 71mm
1884955 weiß 5700K 2150lm 259,90 €

  4000K 2350lm

  3000K 1950lm
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IP54

200-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Schlag-
festigkeit IK06 • Abstrahlwinkel 60° • Schutz-
klasse I

• dimmbar über Phasenan- und abschnitt

• mit Bajonettverschluß und keine sichtbaren 
Schrauben

Deckenanbauleuchten

MIRAS
IP20 | 1-fl ammig
200-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • dimmbar 
über Phasenan- und abschnitt • Schwenkbar 
90° • Drehbar 350° • Schutzklasse I

• L80B10 bei 50.000h

• UGR <19

MIRAS
IP20 | 2-fl ammig
200-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • dimmbar 
über Phasenan- und abschnitt • Schwenkbar 
90° • Drehbar 350° • Schutzklasse I

• L80B10 bei 50.000h

• UGR <19

10 Watt
Ø 70mm, H 100mm
5648403 weiß 3000K 950lm 93,40 €

5648404 anthrazit 3000K 950lm 93,40 €

9 Watt
Ø 80mm, H 84mm
1227164 weiß matt 3000K 750lm 144,00 €

5648558 schwarz 3000K 750lm 144,00 €

2x 9 Watt
L 170mm, B 80mm, H 84mm
1884993 weiß matt 3000K 2x 750lm 235,10 €

13 Watt
Ø 100mm, H 106mm
1227032 weiß matt 3000K 1000lm 185,60 €

5648606 schwarz 3000K 1000lm 185,60 €

2x 13 Watt
L 210mm, B 100mm, H 106mm
1884992 weiß matt 3000K 2x 1120lm 284,60 €
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Alle Messwerte sind in mm angegeben.LQ41802 M1:1

N L N L

N L

LQ-SERIE
IP44
Schutzklasse II • MM Prüfzeichen • mit Mög-
lichkeit zur Durchverdrahtung

• 220-240V/AC (LED Platine)

• für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet

• mit magnetischem V4A-Edelstahl-Rahmen

MURUS
IP20
Schutzklasse I • MM Prüfzeichen • 220-240V/
AC (LED Platine)

• für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet

• mit magnetischem V4A-Edelstahl-Rahmen

Wandeinbauleuchten

1,8 Watt
 76mm, H 40mm, ET 35mm, LA 55mm

5648420 edelstahl 4000K 65lm 99,95 €

4613854 edelstahl 3000K 55lm 99,95 €

5648421 anthrazit 4000K 65lm 99,95 €

4614093 anthrazit 3000K 55lm 99,95 €

5648422 weiß matt 4000K 65lm 99,95 €

4614094 weiß matt 3000K 55lm 99,95 €

1,5 Watt
Ø 75mm, H 48mm, ET 42mm, LA 60mm
5236355 weiß matt 3000K 70lm 108,00 €

5236356 schwarz 3000K 70lm 108,00 €

1,5 Watt
Ø 78mm, H 50mm, ET 42mm, LA 60mm
5236359 weiß matt 3000K 35lm 109,95 €

5236360 schwarz 3000K 35lm 109,95 €

1,5 Watt
 78mm, H 50mm, ET 42mm, LA 60mm

5236361 weiß matt 3000K 35lm 109,95 €

5236362 schwarz 3000K 35lm 109,95 €

1,5 Watt
 75mm, H 48mm, ET 42mm, LA 60mm

5236357 weiß matt 3000K 70lm 108,00 €

5236358 schwarz 3000K 70lm 108,00€



21

IP44
2-fl ammig • Aluminiumgehäuse • Schutzglas 
klar • ohne Leuchtmittel • Schutzklasse I

IP54
2-fl ammig • Aluminiumgehäuse • 
Schutzklasse I

• mit variablem Abstrahlwinkel 0-90°

• individuell einstellbarer Abstrahlwinkel durch 
jeweils unabhängig schwenkbare Innenre-
fl ektoren (ca. ±40° je Refl ektorbügel)

2x 3,1 Watt
L 100, B 100mm, T 100mm
4614107 anthrazit 3000K 2x 190lm 123,70 €

GU10 • rund
L 150mm, B 68mm, T 93mm
4949737 anthrazit   77,60 €

GU10 • eckig
L 150mm, B 68mm, T 93mm
4949739 anthrazit   77,60 €

Wandanbauleuchten
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Wandanbauleuchten & Wegeleuchten

FLAMUS
IP65
220-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Schutz-
glas klar • Schlagfestigkeit IK06 • L70B10 bei 
50.000h • Abstrahlwinkel 100° • Schutzklasse I

• 2-fl ammig

FLAMUS IP65
Bewegungsmelder
220-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Schutz-
glas klar • Schlagfestigkeit IK06 • L70B10 bei 
50.000h • Abstrahlwinkel 100° • Schutzklasse I

• 2-fl ammig

• mit und ohne Dämmerungs- und Bewe-
gungssensor

2x 5 Watt • rund
L 165mm, B 95mm, T 67mm
5648533 anthrazit 3000K 2x 450lm 136,10 €

2x 5 Watt • rund
L 165mm, B 95mm, T 67mm
5648591 anthrazit 3000K 2x 450lm 173,20 €

2x 5 Watt • eckig
L 165mm, B 95mm, T 67mm
5648534 anthrazit 3000K 2x 450lm 136,10 €

2x 5 Watt • eckig
L 165mm, B 95mm, T 67mm
5648592 anthrazit 3000K 2x 450lm 173,20 €

TORRA
IP54
100-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Schlag-
festigkeit IK08 • 0,20 m Anschlussleitung 
(H05RN-F 3x 1,00mm2) mit integrierter An-
schlussbox• Abstrahlwinkel 45° • Schutzklasse 
I

7 Watt
L 104mm, B 104mm, H 350mm
4614028 anthrazit 3000K 345lm 135,00 €
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Wegeleuchten

GAMBO
IP65
110-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • 0,20 m 
Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm2) mit 
integrierter Anschlussbox • Abstrahlwinkel 115° 
• Schutzklasse I

• inkl. 3 Bodenanker

• Schlagfestigkeit IK07

10 Watt
Ø 160mm, H 630mm
1227155 anthrazit 3000K 462lm 247,50 €

10 Watt
Ø 160mm, H 900mm
1227154 anthrazit 3000K 462lm 321,70 €

IP54

100-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Schlag-
festigkeit IK06 • 0,20 m Anschlussleitung 
(H05RN-F 3x 0,75 mm2) mit freien Aderenden • 
Abstrahlwinkel 110° • Schutzklasse I

• Kopf: L 100 x B 134 x H 25 mm

ALTUM
IP54
220-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Schlag-
festigkeit IK05 • Schutzklasse I

• max. Abmessung der Leuchmittel: Höhe mit 
Sockel = 120 mm, Ø = 52 mm

• 0,15 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 
mm2) mit Anschlussbox

7 Watt
L 100mm, B 135mm, H 650mm
1884858 anthrazit 3000K 443lm 173,20 €

E-27 • max. 20 Watt
Ø 120mm, H 750mm
5648617 anthrazit   198,00 €
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MERLO
IP65
220-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Schutz-
glas klar • 1,50m Anschlussleitung (H05RN-F 
3x 1mm2) mit freien Aderenden • Schutzklasse I 
• Ausstrahlungswinkel 40° •

• Kunststoff -Erdspieß: L 170mm

• Schwenkwinkel 45°

IP54

220-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • Schutz-
glas klar • ohne Leuchtmittel • Schwenkwinkel 
110° • Schutzklasse I

• Aluminiumerdspieß: L 165 mm

• 1,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3G 1,0 
mm2) mit Schutzkontaktstecker

KANO
IP65
Aluminiumgehäuse • Schutzglas klar • 
Schwenkwinkel 100° • Abstrahlwinkel 41° • 
drehbar 340° • Schutzklasse I

• 200-240 V/AC LED-Chip

• Kunststoff erdspieß: L 250 mm

• 1,80 m Anschlussleitung (H05RN-F 3G 0,75 
mm2) mit integrierter Anschlussbox

5 Watt
L 92mm, B 65mm, H 95mm
4614140 anthrazit 3000K 350lm 81,00 €

10 Watt
L 115mm, B 76mm, H 115mm
4614141 anthrazit 3000K 700lm 118,10 €

GU10 • max. 11 Watt
Ø 91mm, L 102mm
4956623 antharzit   52,95 €

15 Watt
Ø 75mm, H 227mm, T 118mm
4614008 anthrazit 3000K 934lm 230,60 €

5 Watt

Gartenspots
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IP67

100-240 V/AC • Schutzglas satiniert • mit 
Kunststoff -Einbauhülse • 0,50 m Anschluss-
leitung (H05RN-F 3x 0,75 mm2) mit freien Ader-
enden • Abstrahlwinkel 120° • Schutzklasse I

• Aluminiumgehäuse mit V2A-Edelstahlblende

IP67

110-240 V/AC • Aluminiumgehäuse • 0,50 
m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm2) 
mit freien Aderenden • Abstrahlwinkel 120° • 
befahrbar < 20 km/h • belastbar < 1500 kg • 
Schutzklasse I

• V2A-Edelstahlblende 

• mit Stahl-Einbauhülse

2,5 Watt
Ø 100mm, H 70mm, ET 66mm, LA 90mm
4954644 edelstahl 3000K 90lm 112,50 €

3 Watt
 95mm, H 75mm, ET 71mm, LA 86x86mm

5648556 edelstahl 3000K 140lm 142,90 €

Bodeneinbauleuchten

IP65

220-240 V/AC • inklusive Aluminium Einbau-
hülse • 1,00m Anschlussleitung (H05RN-F 
3x 0,75mm2) • Schutzklasse I • max. 1000 kg 
belastbar • max. 20 km/h befahrbar

• V4A-Edelstahlgehäuse

• V4A-Edelstahlblende

• Schutzglas geriff elt und satiniert

2 Watt
Ø 63mm, H 73mm, LA 55mm, ET 80mm
4944972 edelstahl 3000K 82lm 159,95€
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TALPA
IP67
230 V/AC • Aluminiumgehäuse mit V2A-Edel-
stahlblende • Schutzglas klar und matt • mit 
Kunststoff  Einbauhülse • befahrbar bis 20 
km/h, belastbar bis 1000 kg • (edelstahl) • be-
lastbar bis 150 kg (anthrazit) • schwenkbar 10° 
• Schutzklasse I

• selbstentlüftendes Ventil

• 1x Kabelverschraubung

GU10 • max. 35 Watt • eckig
 120mm, H 110mm, ET 120mm, LA 102mm

1226874 edelstahl   123,70 €

5648497 anthrazit   123,70 €

Bodeneinbauleuchten

PENTOLA
IP67
220-240 V/AC • Aluminiumgehäuse mit V2A-
Edelstahlblende • Ausstrahlungswinkel 38° • 
Schwenkwinkel 20° • Schutzklasse I • Schutz-
glas klar • mit Kunststoff -Einbauhülse • max. 
1500 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar 
• 0,50m Anschlussleitung (Ölfl ex Classic 110 
Black 3x 0,75mm2) mit freien Aderenden

• mittels beiliegendem Werkzeug kann das 
Leuchtenelement in der Leuchte im ein-
gebauten Zustand über die Blende in einem 
Winkel von ±20° durch die Stellschraube 
individuell eingestellt werden

• mit Entlüftungsventil / selbstentlüftend

7 Watt
Ø 135mm,  H 115mm, LA 120mm, ET 135mm
1226949 edelstahl 3000K 373lm 247,50 €

7 Watt
 135mm,  H 115mm, LA 120mm, ET 135mm

1884950 edelstahl 3000K 373lm 272,20 €

GU10 • max. 35 Watt • rund
Ø 120mm, H 110mm, ET 120mm, LA 102mm
1226878 edelstahl   111,40 €

5648439 anthrazit   111,40 €
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Energieverteiler

IP44
230 V/AC • Schutzklasse I • 
Gesamtleistung 16A

• 4-fach Verteiler

• Tür mit Magnetverschluss

• 5,00m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 
1,5mm2) mit Schutzkontaktstecker

IP44
230 V/AC • Polyresingehäuse (Kunststein) • 
Gesamtleistung 16 A • Schutzklasse I

• 4-fach Verteiler

• 5,00 m Anschlussleitung (H07RN-F 3x 
1,50 mm2) mit Schutzkontaktstecker

• Tür mit Magnetverschluss

max. 3600 Watt
L 250mm, B 240mm, H 255mm
4619908 Polyresingehäuse(Kunststein)  174,40 €

max. 3680 Watt
L 190mm, B 200mm, H 200mm
1226870 Polyresingehäuse(Kunststein)  123,70 €



Gültig bis 31.12.2023

Dahlienstraße 11

42477 Radevormwald

Tel.: 0 21 95 / 6 03-0

Fax: 0 21 95 / 6 03-181

info@ehra.de

www.ehra.de


